Klimatyzowanie budynkow poprzez przypowierzchniowe
cieplo Ziemi.
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1. Pozycja wyjsciowa

W chwili obecnej okoto 40 % surowcow energetycznych takich jak
ropa naftowa , gaz ziemny i1 wegiel stosowane jest do ogrzewania 1
schladzania budynkow- luksus gdy pomys$limy , ze dostepne sa
przeciez ekologiczne 1 rownoczesnie ekonomiczne alternatywy.

Mimo wielorakich dziatan majacych na celu wykorzystywanie energii
odnawialnych naktady energetyczne na wytworzenie takich
systemow 1 urzadzen jak rowniez koszty zakupu ogniw
fotoelektrycznych kolektorow sionecznych lub pomp ciep%a w
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poréwnaniu do osiagnietej oszczednosci energii sa nadal zbyt duze .

W tym artykule przedstawimy technologie klimatyzacji budynkéw
poprzez wykorzystanie bryly ziemi ponizej budynku jako srodka
kumulacyjnego oraz energii stonecznej jako nosnika energii.
Technologia budynkéw TERRA-SOL wymaga znikomych ilosci
pradu, a poza coraz wazniejsza dla przysztych pokolent rowniez z
punktu widzenia ekonomicznego ochrona $rodowiska  stanowi
alternatyw¢ dla  dotychczasowych — urzadzen grzewczych i
klimatyzacyjnych.

2. Koncepcja energetyczna

Giowna koncepcja technologii budynkow TERRA-SOL polega na
tym , ze energia sloneczna pochianiana jest przez stykajaca si¢
bezposrednio z powtetrzem bryle budynku jak i poprzez dachy i
sciany budynku oraz na tym, ze energia cieplna kumulowana jest w
ziemi pod budynkiem i w razie potrzeby wykorzystywana do
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Bild 2.6. Leitungsprinzip




































